 技术参数
	*检测原理
	磁微粒化学发光法

	包装规格
	单人份包装

	自动化程度
	全自动

	样本类型
	人类血清、血浆、全血、尿液

	主机外形尺寸
	1170mm×750mm×600mm（长×宽×高）左右

	主机重量
	不大于100.0kg

	光谱范围
	340nm～650nm

	动态范围
	1 S－1 ~ 107 S－1

	试剂位
	4x6个（单人份）

	样本位
	4x6个，批处理模式

	检测通量
	80个测试/小时

	计算机
	CPU：主频1.7GHz以上
内存：512MB以上
硬盘：40GB以上
操作系统：Windows 7

	正常工作条件
	环境温度：10℃～30℃
相对湿度：≤70%
海拔高度：≤2000m

大气压力 ：85.0kPa～106.0 kPa

远离强磁场干扰源
避免强磁场干扰源
具有良好的接地环境

	供电电源
	电压：交流220V±22V
频率：50Hz±1Hz

功率：900VA

	开机预热时间
	不少于30分钟

	本底计数率
	检测空反应管的发光值应不大于100 RLU

	线性相关性
	在不小于2个数量级的浓度范围内，线性相关系数（r）≥0.99；

	批内测量重复性
	变异系数（CV，%）≤8%；、

	稳定性
	开机处于稳定工作状态后第4小时、第8小时的测试结果与处于稳定工作状态初始时的测试结果的相对偏倚不超过±10%。

	孵育模块温度控制
	温度稳定性：37℃ ± 0.5℃
温度波动度：不大于1℃

	加样准确度与重复性
	对仪器样品50μL加样量进行检测，加样准确度误差不超过±8%，变异系数不超过5%。

	功能
	1、用户可以通过人机对话指令，使仪器能自动完成不同样品、测试项目的分析任务。
2、仪器自动提示试剂等消耗品、废弃物的状态。
3、仪器具备自检功能。
4、故障提示：仪器对操作错误、机械及电路故障具有相应提示。

	*检测项目
	肝癌三项：   AFP-L3%、DCP(PIVKA-II)、GP73三个检测试剂必须为同一品牌




 
其他要求：1、设备终身免费维修升级，包括更换零配件。
          2、随机赠送AFP-L3%、DCP(PIVKA-II)、GP73三个检测试剂各660人份，按医院要求分次送至指定地点。
          3、AFP-L3%、DCP(PIVKA-II)、GP73三个检测试剂单人份总价不得超过150元。
