评分标准
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术分
（70分）
	货物的主要技术性能指标
	屋顶式中央空调主机参数要求：
制冷量：≥124kw；制热量：≥136kW；机外静压：≥500Pa；送风量：≥25500m3/h；新风量：≥6000m3/h。
功能段：混合段、初效过滤段(G4)、直接蒸发段、送风机段(离心)
空调箱体采用模块化设计，框架采用无冷桥铝合金 复合结构，箱板厚度≥50mm，机组外板≥0.5mm白色彩涂板，内板≥0.5mm镀锌钢。
[bookmark: _GoBack]空调主机参数需全部满足或优于上述参数，否则不得分。（评标委员会根据投标人提供的技术参数证明文件（检测报告或产品技术白皮书等相关证明材料）对技术指标进行评判。
备注：必须在“技术要求响应情况表”的备注栏中注明对应参数的证明材料在投标文件中的具体页码，否则专家有权视对应参数未响应招标文件要求。
	0-20

	
	
	所投空调机组生产厂家的实验室通过国家的CMA或CNAS认证的得5分，否则不得分。（提供认证证书复印件加盖投标人公章）。
	0-5

	
	
	所投机组箱体应具有足够的强度，保证在运输、安装、启 动、运行、停止后，不出现凹凸变形。按照 GB/T14294-2008 《组合式空调机组》标准检测，当机组内静压保持正压 1000Pa时，箱体变形率不得大于1.4mm/m，当机组内静压保持负压1000Pa时，箱体变形率不得大于0.5mm/m的得5分，否则不得分。（投标文件中提供测试报告复印件加盖投标人公章）。
	0-5

	
	
	所投箱体应具有良好的气密性，按照 GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准检测，箱体的漏风率不得大于0.03%的得5分，否则不得分。（投标文件中提供测试报告复印件加盖投标人公章）
	0-5

	
	
	所投机组必须有防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷 桥和凝露现象。测试机组冷桥因子应达到TB1级，且不得低于 0.82，面板的传热系数应达到T1级，且不高于0.38的得5分，否则不得分。（投标文件中提供测试报告复印件加盖投标人公章）。
	0-5

	
	
	依据国标 GB/T 14294-2008 标准，所投组合式空调机组断面风速均匀度能达100%的得5分，否则不得分。（投标文件中须提供国家空调设备质量监督检验中心或国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的检验报告）
	0-5

	
	
	所投风机、电机、压缩机主要设备品牌全部选用推荐品牌范围内产品得10分，有任意一个不在推荐品牌范围内此项零分，提供所投主要设备的品牌。
	0-10

	
	售后服务
	横向对比投标人的售后服务承诺（售后服务人员、备品备件、售后服务保证措施有力；有明确的故障解决流程、售后服务故障响应时间）。优得8-10分，良得4-7分，一般得1-3分。
	0-10

	
	
	免费质保期满足招标文件的得基准分得2分，每增加一年得1分，提供生产厂家售后服务承诺函并注明质保期限。
	0-5

	价格分（30分）
	投标报价
	采购人设置投标报价最高限价，各投标人有效报价不得高于最高限价，否则，其投标文件按无效标处理。
1.评标基准价=所有效投标人的最低报价；其得分为满分；
2.其它报价得分=评标基准价/投标报价*30分，小数点后保留两位小数，第三位四舍五入；
3.本项分值由评标委员会负责组织计算。
	0-30



